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Projekt oznakowania dojścia do punktu informacji turystycznej w Węgierskie Górce. 

CZK PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE 
      PROJEKT mgr inż. Czesław Kłapsia 1   

Opracowanie zawiera: 
 

I. Część opisowa 
1. Zakres i cel opracowania 
2. Lokalizacja kierunkowskazów 
3. Opis oznakowania 
4. Montaż 
5. Termin wprowadzenia organizacji ruchu 
II. Część rysunkowa 
26.1. Orientacja        skala 1:50000 
26.2. Urząd Gminy        skala 1:1000 
26.3. Skrzyżowanie ul.Zielonej z ul.Oś.20-lecia II RP   skala 1:1000 
26.4. Zestawienie projektowanych kierunkowskazów      skala 1:20 

1. Zakres i cel opracowania 
Projekt obejmuje oznakowanie dojścia do punktu informacji turystycznej w 

Węgierskiej Górce.  
Przy ul. Oś.20-lecia II RP 12 w Węgierskiej Górce utworzono profesjonalny punkt 

informacji turystycznej, którego celem jest promocja poszczególnych regionów 
turystycznych województwa śląskiego. W przypadku tego punktu jest to promocja Regionu 
Beskidy. 

Celem oznakowania jest skierowanie ruchu turystycznego do punktu informacji 
turystycznej.  
 Przedmiot opracowania wykonany jest na zlecenie Śląskiej Organizacji 
Turystycznej z siedzibą w Katowicach. 

2. Lokalizacja kierunkowskazów 
 Projekt przewiduje ustawienie 2 kierunkowskazów prowadzących do punktu 
informacji turystycznej. 

Kierunkowskaz nr 26_1, planuje się ustawić w zieleńcu pomiędzy w sąsiedztwie 
budki telefonicznej na wysokości budynku urzędu gminy w Węgierskiej Górce. 

Kierunkowskaz nr 26_1, planuje się ustawić w chodniku na skrzyżowaniu (rondo) 
ulicy Zielonej i oś.20-lecia II RP. 

3. Opis oznakowania  
Ze względu na niewielki zakres zmian w istniejącej organizacji ruchu – 

wprowadzenie kierunkowskazów przedstawiono na szkicach obrazujących istotne 
istniejące oznakowanie pionowe (ze względu na odległość między znakami). 

4. Montaż  
 Montaż kierunkowskazów przewidziano  na słupkach stalowych o średnicy 
Ø76,3mm malowanych proszkowo w kolorze czarnym – półmat. Kierunkowskaz wykonany 
będzie jako tablica gładka dwustronna. Montowana do słupka za pomocą tulei. 

5. Termin wprowadzenia  
Przewiduje się, że termin wprowadzenia oznakowania będzie możliwy do 

zrealizowania w miesiącach od listopada do końca 2012 roku. 
         OPRACOWAŁ: 
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